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DIGITAL
STAINING

Digitales Beizen von Holz-
oberflachen mit einem
Digitaldrucker

KUNDENFREUNDLICHE VERARBEITUNG

TECHNISCHE MERKMALE
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Applikation mittels efi-Digitaldrucker
Farbjustierung durch Colormanagement
Kein (analoges) Austonen der Beizen mehr
Farbeffekte werden durch Applikation anor-
ganischer Spezialtinten erzeugt

Keine Lagerhaltung von Beizen erforderlich
Schnelle (online) Farbwechsel moglich
Hochste (da digitale) Farbkonstanz
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Schleifen
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Digitaldruck efi

Tinte mit anorganischen Pigmenten fir den
Druck mit efi-Digitaldruckern

Anwendbar auf verschiedenen Echtholz-
Substraten

Klumpp Coatings Primer sowie UV-
Leistungsschichten eignen sich ideal um bril-
lante Farbeffekte zu erzielen und diese lang-
anhaltend zu schitzen

IR Trocknung

Primer

ADDED VALUE
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Sehr natirliche Farbanmutung
Erzielung von Farb-Effekten, die bis dato
undenkbar erschienen
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UV Hartung

Es folgt im Anschluss wie gewohnt der gewiinschte UV-Lackaufbau mit Leistungsschichten und Top Coat.



