
 

 

    

Höchste Schutzwirkung ge-
gen Bakterien und Schim-
melpilze für klinisch reine 
Oberflächen! 

 Geprüft nach ISO 22196, ASTM G21-15, 

ASTM E2180-07 

 Hoher Reduktionswert von >99,9%  

 Unbegrenzte Wirkungsdauer solange Be-

schichtung nicht beschädigt wird 

 Dauerhafte antimikrobielle Wirkung gegen 

Bakterien und Pilze, aktiv auch gegen multi-

resistente Keime 

 Kein negativer Einfluss auf mechanische o-

der chemische Beständigkeit sowie Transpa-

renz 

 Glanzgrade zwischen 5 und 70 Glanzgrad-

Einheiten im 60° Winkel darstellbar  

 

 

 Dauerhafte Schutzwirkung gegen Bakterien 

und Schimmelpilze, ideal geeignet für Flä-

chen in öffentlichen und medizinischen und 

privaten Bereichen 

 Nicht sensibilisierend oder hautreizend 

 Keine flüchtigen Bestandteile (non-VOC) 

 Nachbehandlung nicht erforderlich 

 Langlebige Oberflächenversiegelung 

 Easy-to-clean 

 

 Geeignet für viele Fußboden-Substrate 

(Kork, Parkett, PVC, SPC und Druckböden) 

 Applizierbar mit gängigen Maschinenkonfi-

gurationen 

 Kein negativer Einfluss auf die Verarbeitbar-

keit des Beschichtungsmaterials 

ANTISEPT 

KUNDENFREUNDLICHE VERARBEITUNG TECHNISCHE MERKMALE 

 

ADDED VALUE 

HINWEIS: Für mit ANTISEPT beschichte Produkte sind die Vorgaben der U.S. EPA (Environmental Protection Agency) bei Einfuhr in die USA zu beachten! 


