
 

 

 

Interessiert? Hier klicken für weitere Infos 

 

Kombination eines oxidativ 
trocknenden High-Solid Base 
Oil mit einem Hydro Top Oil, 
basierend auf nachwachsen-
den Rohstoffen 

NATURAL  
ONLINE OIL  
SYSTEM 

KUNDENFREUNDLICHE VERARBEITUNG TECHNISCHE MERKMALE 

 

ADDED VALUE 

 Geeignet für die industrielle online-Verarbei-
tung 

 Verpackung und Abstapeln können unmittel-
bar nach der Produktion erfolgen 

 Keine oxidative Trocknung über Nacht erfor-
derlich 

 High-Solid Base Oil kann mit geeigneten 
Farbkonzentraten getönt werden 

 Easy-to-clean  
High-Solid Base Oil > Benzingemische oder 
Aceton; 
Hydro Top Oil > 50% Wasser/ 50% Alkohol 
bzw. Aceton 
 

 

 Sehr gute Anfeuerung 
 Magere, natürliche Optik 
 High-Solid Base Oil besitzt eine biogenen 

Kohlenstoffanteil von 90% (gemäß DIN EN 
15440 / C14) und erfüllt somit die strenge Ö-
Norm  

 Nahezu kein Glanzunterschied zwischen den 
verschiedenen Messwinkeln: 
3-5 Einheiten @ 60°; 6-10 Einheiten @ 85° 

 Bau-ökologisches Produkt 
 Wohngesundes Endprodukt 
 Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, speziell 

gegenüber färbenden Flüssigkeiten (Rot-
wein, Kaffee, Johannisbeersaft, etc.). im Ver-
gleich zu konventionellen HS-Ölen, welche 
zwei-Schichtig appliziert wurden 

 Pflege und Reparatur mit vielen konventio-
nellen Reinigungs- und Pflegeprodukten 
möglich 

 Easy-to-clean 
 

Optionale Strukturbürste 12-15 g/m² High-Solid Base Oil Mindestens 1x mitläufig und 
1x gegenläufig, gefolgt von einer 
Auftragsmengenprüfung 

Verlaufstrecke ca. 10-15 Sekun-
den 

4-5 g/m² Hydro Top Oil 

UV- oder IR-Strahler  
1x 120 W/cm² 
(Austreiben des Wassers durch 
Wärme des Strahlers) *1 

Empfehlung: Glättebürste 4-5 g/m² Hydro Top Oil UV- oder IR-Strahler  
3x 120 W/cm² 
(Austreiben des Wassers durch 
Wärme des Strahlers) *1 

Abstapelung/Verpackung 

*1) Um bessere Beständigkeiten zu erzielen, empfehlen wir Trocknung mit UV-Strahlern! 
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