
 

 

 

Interessiert? Hier klicken für weitere Infos 

 

RAW WOOD 
EFFECT 
Unser UV-Öl System er-
zeugt die Optik und Haptik 
eines rohen Stücks Holz 

KUNDENFREUNDLICHE VERARBEITUNG TECHNISCHE MERKMALE 
 

ADDED VALUE 

 Lässt sich auf allen gängigen UV-Anlagen ver-
arbeiten (offenporig) 

 Wässriger, eingefärbter Primer stellt natürli-
che Holzfarbe nach 

 Obige Einfärbung führt zu Egalisierung bei 
inhomogener Holzsortierung 

 Höchste Viskositätskonstanz (kein  
Dicklaufen in allen Klimazonen) 

 Stabiler, gleichbleibender Glanzgrad auf der 
gesamten Oberfläche 
 

 Farbgebung und Offenporigkeit sind nahezu 
identisch mit unbehandeltem, rohem Holz 
(bspw. Eiche) 

 Glanz-Effekt wie unlackiert (3-5 Einheiten @ 
60° und 6–10 Einheiten @ 85° Messwinkel) 

 Weiche und sanfte Haptik, wie rohes Holz 
 Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, speziell 

gegenüber färbenden Flüssigkeiten (Rot-
wein, Kaffee, Johannisbeersaft, etc.) 

 Betont die natürliche Schönheit des (rohen) 
Holzes 

 Raw Wood Effect eignet sich ideal um Optik 
& Haptik eines unbehandelten Bodens, mit 
der Langlebigkeit einer vollwertigen UV-Ver-
siegelung zu erzielen 

 Easy-to-clean 

Strukturbürste 
(optional) 

Walzenauftragsmaschine 
Glatt- oder Moosgummi 

815-900-01005 10-20 g/m² 

Vertreiberbürste 
(optional) 

 

Trockenkanal IR 
50°C @ 12 m/Minute 

Walzenauftragsmaschine 
UV Base Oil ca. 15 g/m² 

Vertreiberbürsten, mind. 2 Bürsten 
gegenlaufend und mitlaufend 

Wichtig: Nach dem Bürsten Auftrags-
menge prüfen: 14-15 g/m² 

UV Strahler 
1x 80 W/cm² Hg 

Glättebürste (empfohlen) 
zum Köpfen aufgestellter Holzfa-

sern 

Walzenauftragsmaschine 
UV Top Oil ca. 3-4 g/m² 

1-2 Vertreiberbürsten 
Mitlauf 

Walzenauftragsmaschine 
UV Top Oil 
naß-in-naß 

Nach beiden Lackwalzen müssen 
5 g/m² auf der Fläche verbleiben 

UV-Strahler 
3x 120 W/cm² Hg 

Bürsten 
(optional) 
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